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1 模块简介

凌智电子推出的通用运算放大器模块，SO-8 的封装适用于各种通用、高速、高精密等

运放，模块小巧精悍，布局布线合理，用料实足，噪声性能优越。以下默认展示 OPA695 高

速运放的各项指标。OPA695 是电流型高速运放，压摆率高达 4300V/μs，最大输出电流可

达 120mA。

OPA695 高速放大器模块主要特性如下：

（1）带宽：手册上在带 100Ω负载时的小信号带宽理论值为 DC~1.4GHz（G=+2），实

测在带 50Ω负载时的小信号带宽为 DC~862Hz（G=+2），可放大直流信号和交流信号。

（2）输入输出电压范围：最小输入信号 1mVpp，最大输出信号±4V。

（3）供电：可选择单电源或双电源供电，单电源范围为+5V 到~+12V ，双电源范围为

±2.5V~±5V 。

（4）输入输出接口：采用两种形式，一个是插针接口，一个是 SMA 接口。

（5）输入输出阻抗：可配置为 50Ω阻抗或高阻输入，输出阻抗为 50Ω。
（6）灵活的电路设计，方便根据实际电路需要设置合适的电路：可配置为同相放大或

反相放大；可选择在同相端或反相端设置偏移电压；输入可进行衰减；通用 SO-8 封装，单

路运放。

（7）模块设计了插孔 GND，用于插接万用表接地表笔，以方便用户测试。

（8）模块默认同相放大+2 倍，输入输出阻抗为 50Ω，可根据用户实际需求，定制放大

倍数等合适的模块。

2 模块设计

电路以放大器 OPA695 为核心，外围电路可通过配置为：

1、50Ω阻抗输入（SMA 接口）或高阻输入（插针接口）；

2、单电源输入或双电源输入；

3、同相输入或反相输入；

4、同相偏置或反相偏置；

5、交流信号隔直电容；

6、反馈补偿电容；

7、负载输出。

具体的外围阻容功能说明如图 2.1 所示。
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图 2.1.2  通用放大器电路外围阻容功能说明

备注：当放大倍数越大时，建议反馈电阻取值越小。
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3 模块连接方法

输入输出接口采用两种形式，一个是插针接口，一个是 SMA 接口。模块各接口示意如

图 3.1 所示。配合小店电源等，模块输出驱动 50Ω负载调试连接如下图所示。

图 3.1  模块接口示意图
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图 3.2  模块 50Ω负载调试连接示意图

4 模块测试结果

4.1 测试仪器

网络分析仪：安捷伦 E5061B
示波器：Agilent  54642D  500MHz
信号源：SP2461     600MHz

4.2 测试结果

4.2.1 幅频特性测试图

使用安捷伦 E5061B 网络分析仪仪器测试模块幅频特性曲线下图所示。
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模块幅频特性曲线

当放大倍数越大时，带宽将越小。

4.2.2 测试波形图

输入正弦波信号频率范围 1Hz~500MHz，幅值为 100mVpp，同相放大设置增益

2dB(2V/V)，通过射频电缆连接信号源和示波器，信号源驱动阻抗设置为 50Ω。
（1）输出驱动 50Ω负载

输入频率为 1Hz 时的输出波形
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输入频率为 1MHz 时的输出波形

输入频率为 10MHz 时的输出波形

输入频率为 30MHz 时的输出波形
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输入频率为 50MHz 时的输出波形

输入频率为 100MHz 时的输出波形

输入频率为 200MHz 时的输出波形
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输入频率为 300MHz 时的输出波形

输入频率为 400MHz 时的输出波形

输入频率为 500MHz 时的输出波形

（2）输出驱动 1MΩ负载
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输入频率为 1Hz 时的输出波形

输入频率为 1MHz 时的输出波形

输入频率为 10MHz 时的输出波形
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输入频率为 30MHz 时的输出波形

输入频率为 50MHz 时的输出波形

输入频率为 100MHz 时的输出波形
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输入频率为 200MHz 时的输出波形

输入频率为 300MHz 时的输出波形

输入频率为 400MHz 时的输出波形
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输入频率为 500MHz 时的输出波形

由以上测试表明，对于高频段，50Ω的阻抗匹配非常重要，否则随着频率的增大，衰减

会越来越大。

5 模块使用注意事项

（1）供电说明：切记正负电源不要接反；由于模块是高精密模拟电路，请一定使用纹

波系数小的线性直流稳压电源，千万不要使用开关电源供电（此类电源的纹波太大了！）。

若需要双电源供电，需短接板子丝印上的“双”，若需要单电源供电，需短接板子丝印的“单”。

（2）OPA695 高频放大器模块默认设置放大倍数为 2，若用户需要其他放大倍数，请按

手册推荐值更改。

（3）以上测试结果和测试仪器也有关系，不同测试仪器结果有点偏差属于正常现象。

6 模块版本历史

版本号 修改时间 修改内容

V1.0 2017.04.06 定稿
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